
DATA PAPIER ICS PROFIELCILINDER - DUBBELE EUROPROFIELCILINDER SY-MO

ICS Profielcilinder | Dubbele europrofielcilinder SY-MO

Product beschrijving
De ICS-europrofiel dubbele cilinder in modulair systeem (SY-MO) is geschikt voor buiten-
en binnengebruik. De cilinder is aan beide zijden met een sleutel te bedienen.
Toepassingsvoorbeelden zijn huis-, kantoor-, tussen-, toegangs-, buizenframe- en
veiligheidsdeuren.

Technische informatie
Cilinderlengte buiten A in mm 27 | 31 | 36 | 41 | +5 …
Cilinderlengte binnen I in mm 27 | 31 | 36 | 41 | +5 …
Oppervlak NI – Nikkel | MS – Messing | NP – Nikkel gepolijst | NPV

– Nikkel volledig gepolijst | MP – Messing gepolijst |
MPV – Messing volledig gepolijst | ML – Messing gelakt |
CR – Chroom | CP – Chroom gepolijst | CPV – Chroom
volledig gepolijst | PS – Gepatineerd zwart | PB –
Gepatineerd bruin

Opties veiligheidskenmerken AS-A – Anti-Snap buiten | FZG – Vrijloopfunctie voor
FZG-sloten | KZ-[…] – Verhoogde Trek- en
Boorbeveiliging | SKG2-[…] – Gecertificeerd naar SKG**
| SKG3-[…] – Gecertificeerd naar SKG*** | VDS –
Gecertificeerd naar Vds

Opties technische
montagemogelijkheden

BIF – Biffar® dubbele sluitneus | BL-[…] – Blindcilinder |
FL1 – Vrijloopfunctie eenvoudig | KS-[…] – Contactpen |
NS-[…] – Verhoogde slijtvastheid | SEW –
Zeewaterbestendige uitvoering | SW-[…] – Bescherming
tegen stof en weersinvloeden | Z[…] – Tandwiel | Z10 –
Tandwiel Z10 | Z18 – Tandwiel Z18 | ZVS-[…] –
Verzonken brug

Opties gebruikskenmerken BSZ – Beide zijden gecontroleerde cilinder | TXT – Klant-
specifieke tekst | VAR – Omzetfunctie VARIO

Toebehoren Spray FinLube | Cilinder bevestigingsschroef
Veiligheidskenmerken Opvragen van de autorisatie via 5 banen | 13 geveerde

vergrendelingselementen | lengteprofiel met grote
weerstand | Speciaal gevormde blokkeerstiften als
manipulatiebeveiliging, beveiliging tegen lock picking en
beveiliging tegen picking | Geharde HSS-stalen stiften in
de cilinderkern als uitboorbeveiliging | Geharde stalen
kogel en 1e vergrendeling van gehard staal als
uitboorbeveiliging

Normen & richtlijnen EN 1303:2015 160B0C6D | EN 1634: 90 minuten |
ÖNORM B5351: WZ6-BZ | DIN 18252: BZ 82 |
EN1627 | Optie VdS BZ(+) | Optie VdS*** | Optie
SKG** | Optie SKG***

Technische
montagemogelijkheden

Voor insteeksloten volgens DIN, ÖNORM en
opschroefbare sloten die geschikt zijn voor de montage
van europrofiel cilinders | Breedte sluitneus 9,3 mm

Inbegrepen in de levering Cilinder met bevestigingsschroef M5
Productcode M.ICS.PZ.DZ-S.[cilinderlengte buiten A/cilinderlengte

binnen I] [Oppervlak] [Optie] SY-MO
Voorbeeld ICS-dubbele cilinder in europrofiel in modulair systeem

SY-MO, buiten 31 mm, binnen 36 mm, oppervlak
vernikkeld, met optie BSZ tweezijdig bedienbaar:
M.ICS.PZ.DZ-S.31/36.NI.BSZ

Dimensionale tekening
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